
SD550シリーズACサーポねじ締めドライバ

KXドライバ
S-573-1

小型軽量 KXドライバ誕生．，
締結最適化で好評なKXドライバの技術を継承し、小型軽量化を実現しました。

ねじ纏ゆ条件が任意に殷定でq,

纏実な績編を実現！！

電流、速度、角度、回転方向などの条件を 、数値
入力にてダイレクト指示。ねじやワークに応じ、締付け
ポイント毎の条件切替が でき、最大16組の個別
設定が可能です。さらに、2段階締付け方式により、
トルクのバラツキを抑えます。

従賽晶に比べ

高遍織付けを実現！！

新たに150Wモ ー タ の採用 と新設計 の減速機に
より、ねじ締め速度の高速化を実現しました。

オリジナル'.ACサーポモータ着
綴層！！

ねじ締めに最適な特性のオリジナルモ ー タを採用し、
高精度制御を可能にしました。さらに、シリアルエン
コ ー ダを搭載 し、異常 を即座に検出しトラブルに
備えます。ケーブル接続部も強化。さらに断線しにくく
なりました。

SDsso·"'"°""'"' 

戸長・コントローラの
、 • 小•輯量化を寓現！！

ツ ー ルは減速機を 新規設計し、最大33mm、870g
の小型軽量化を実現。コントロ ーラは、体積比43%
(750g)減を実現し、制御盤組込を容易にしました。

U躙釦ドート�RS4蕊
遍蠣ポートを蒙傭

パソコン接続用にUSBポ ー トを搭載。市販のUSB
ケーブルが使用できます。通信ソフトがより使いや すく
なり、メンテナンス性が向上しました。
また、PLC等外部機器との通信用にRS485ポー トを
追加し、筋易ネットワ ーク構築を可能にしました。

、膨鑢薯欄鯵で
議湯繕歓言（オプション）

正常ワ ー クと、め ねじ加工不良ワ ー クの締付け結果

では、電流値波形が異なります。波形の違いが明確
であれば、締付け不良を発見することができます。また、
波形処理NG発生時には、その場で締付けを停止する

ことが可能で、ワ ー クの破損防止にも役立ちます。
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●主
な
仕
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設定トルク範囲(N ・ m) ※2 0.08-0.45 0.16-0.91
推奨トルク範囲 (N ・ m) ※ 3 0.15-0.30 0.3-0.6
最高回転数 (rpm) ※4 3000 
モ ー タ容皇(W) 50 100 150 100 
ツールユニット質蜃 (kg) 0.45 0.55 0.65 0.66 
適用コントローラ型式 ※ 5 SD550N05-2020-* 
締付け方式 トルク法／角度法
プログラム数 最大16組(0-15ch)
自己診断機能 システム異常時エラー番号表示と外部へ信号出力
入力電源電圧 ※6 単相 AC200-230V士10% 50/60Hz 
最大電源容昼(kVA) 0.35 0.5 0.65 0.5 0.65 1.2 
コントローラ質昼 (kg) 0.75 0.95 

※1 型式の＊器は出力翰嬉形状を示します。 M:MBめねじ H: 六角穴(6.35H) S: 四角鍵（口9.5)但、 KX400T2は（口12.7) KX0SOT2-01、 KX100T2-01にはS(四角輪）の註定はありません。KX400T2にはM(MBめねじ）·H(六角穴）の設定はありません。

※2締付けサイクルが短い場合や、 タッピンねじのように常に一定以上のトルクを必要とする場合は、 実機による検証が必要ですのでお問い合わせください 。

※3推奨トルクとは、 余裕を持って安定した締付けが可能なトルク範囲です 。 これを外れている場合でも 、 設定トルク範囲内であれば締付け可能です 。

※4ドライパ回転数は、締付け条件により制約があります。 ※5型式の＊部は波形処理機能（オプション）の有無を示します 。 0: 標準 2: 波形処理機能付き
※6 SD550N05-2020-*のみ、 AC電源ユニット（オプション）にてAC100Vに対応可能です 。 ※7憬準動作以外で使用される際は、 制約がありますのでお問い合わせください。
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S0550N10-2020-* 
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■ 出力軸端寸法（単位： mm)
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●
標準セット内容
①ツールユニット
②コントロ ー ラ
③モ ー タケーブル(2、5、 7.5mより選択）

④エンコ ーダケーブル(2、5、7.5mより選択）

⑤電源コネクタ
⑥ 1/0コネクタ

1本
1台
1 本※オプション最大10mまで対応可

1 本※オプション最大10mまで対応可

1i固※オプションでケーブル付対応可
1個※オプションでケーブル付対応可
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注1
ヒ ー トシンクはSD550N10-2020
(KX400T2)の時のみ取り付きます 。

注2
オプションのAC電源ユニットまたは
スイッチユニットを選択された際は
コントロ ー ラ下部に取り付きます。 （右図）
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産機事業部

●本社販売課

■北関東営業所

■東京支 店

■名古屋支店

〒623-0003京都府綾部市城山町2

AC電源ユニット
スイッチュニット

（オプション）

［代表J Tel(0773)43-1550 

〒623-0003京都府綾部市城山町2

〒370-0523群馬県邑楽郡大泉町吉田1221-3

〒223-0052横浜市港北区綱島東6-2-21

〒465-0025名古屋市名東区上社5-405

Tel(0773)42-1290 

Tel(0276)63-8158 

Tel(045)546-4744 

Tel (052) 709-5063 

Fax(0773)43-1554 

Fax (0773) 43-1553 

Fax (0276) 63-8480 

Fax (045) 545-6935 

Fax (052) 709-5065 
●性能向上のため、 予告なく仕様など変更させていただくことがあります．

●本誌に記載されている製品名等の固打名詞は ． 各社の登鯰高橿またはilli橿です。
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